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113.016.00
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113.020.00 |

613.011.03 —————

119.012.00
129.008.00
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920.011.01
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914.080.01
930.009.00
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111.001.01

115.014.00
512.004.00
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118.010.00
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116.015.00
512.005.00
345.100.00
329.001.01
119.035.00
916.006.01
613.011.04

960.004.00
512.043.00 )/@
512.042.00

914.003.01
914.007.01

0.008.01
930.003.01 920.009.0
s60.003.0 (51208500 ]

113.005.00 110.072.00

513.011.07 110.075.00

113.007.00

202,006.00
202.007.00

115.002.00
115.001.056

114.008.00
114.005.00
940.001.00
| —— 920.010.01
| — — 913.003.01
L—— '345.100.00

920.011.01

914.021.01 312.041.00
119.005.00 112.026.20
119.003.00

119.035.00
119.035.00 113.007.00
916.020.01 517.001.32

113.016.00
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110.000.00

110.001.00
110.001.01
110.002.00
110.004.00
110.004.01
110.004.02
110.004.03
110.005.00
110.006.00
110.006.01
110.006.02
110.006.03
110.008.00
110.011.00
110.015.00
110.017.00
110.019.00
110.020.00
110.021.00
110.022.00
110.023.00
110.024.00
110.028.00
110.031.00
110.032.00
110.053.00
110.055.00
110.056.00
110.057.00
110.059.00
110.060.00
110.063.00
110.065.00
110.067.00
110.068.00
110.069.00
110.069.01
110.069.02
110.069.03
110.070.00
110.072.00
110.073.00
110.074.00
110.075.00
110.076.00
110.077.00
110.078.00
110.080.52
110.097.00
110.098.00
110.099.00
110.100.00
110.101.00
110.102.00
110.103.00
110.104.00
110.105.00

MINIBIKE

MINIBIKE 2,5

MOTOR

MOTOR KOMPLET
POLOMOTOR
KARBURATOR SHA 1412L
PIST KOMPLET - A

PIST KOMPLET - B

PiST KOMPLET - C

PIST KOMPLET - D

PISTNI KROUZEK

PiST-A

PIST-B

piST-C

PIST-D

PiSTNI CEP

KLIKOVA HRIDEL

UNASEC SPOJKY

GELIST SPOJKY - PAR
SROUB SPOJKOVE CELISTI KOMPLET
SROUB SPOJKOVE CELISTI
PRUZINA SPOJKY - SERIE 1,25 - PAR
PRUZINA SPOJKY - RACING 1,4 - PAR
PRUZINA SPOJKY - RACING 1,6 - PAR
SPOJKOVY BUBINEK
SKRIN SPOJKY

SKRIN SPOJKY KOMPLET
SPOJKA KOMPLET

KRYT MOTORU

SADA TESNENI MOTORU
SACI HRDLO

TESNENI MEMBRANY - PAR
MEMBRANA

TELESO MEMBRANY
TESNENI BLOKU MOTORU
BLOK MOTORU
MEMBRANA KOMPLET
TESNENI POD VALEC
VALEC - A

VALEC-B

VALEC-C

VALEC -D

VALEC + PIST KOMPLET
TESNENI VYFUKU
PLASTOVA SPOJKA
PALIVOVY KOHOUT

VYFUK - KOMPLET
TLUMIC VYFUKU KOMPLET
TLUMICI HMOTA VYFUKU
PLASTOVA TRUBKA
TRYSKA 52

TESNENI PLOVAKOVE KOMORY
TESNENI KARBURATORU 1
SERIZOVACI SROUB
SOUPATKO

PALIVOVY FILTR
PALIVOVY VENTIL

PLOVAK

TESNENI KARBURATORU 2
TESNENI SOUPATKA

110.185.00
510.002.00
510.003.00
510.004.00
§10.005.00
§10.006.00
510.007.00
510.008.00
510.009.00
510.011.00
510.015.00
510.017.00
§10.020.00

111.001.01

112.004.00
112.025.01
112.026.20
112.050.02
112.060.00
202.006.00
202.007.00
312.017.00
312.029.00
312.035.00
312.041.00
332.020.00
512.004.00
512.005.00
512.008.10
512.016.50
512.019.01
512.042.00
512.043.00
512.044.00
512.045.00
§12.053.00
512.054.00
512.055.00
§12.058.00
512.060.00

113.001.00
113.002.01
113.005.00
113.007.00
113.008.00
113.009.00

113.015.00
113.016.00
113.019.00
113.020.00
513.011.03
513.011.04

SADA TRYSEK
STARTER KOMPLET
STARTOVACI SNURA
ZARAZKA

RUKOJET STARTOVACI SNURY
PRUCHODKA

TELESO STARTERU
PRUZINA STARTERU
ROHATKA

PODLOZKA 4,5x 16 x 1,5
PODLOZKA 8,1 x 16 x 1
PODLOZKA 6,1 x 16 x 1,5
PASTOREK

RAM
RAM, LAKOVANY

BRZDY

VACKA BRZDY PRAVA
BRZDOVY KOTOUC 2,5 x 119
BRZDOVY KOTOUC 3,0 x 119
DRZAK BRZDY

BRZDA - KOMPLET

LANKO BRZDY S BOVDENEM
LANKO BRZDY S BOVDENEM
PAKA VACKY

PRUZINA LEVA

PODLOZKA 6,1 x14x3
PODLOZKA 10,5 x 18 x3
MATICE

BRZDOVA PAKA PRAVA
BRZDOVA PAKA LEVA
VACKA BRZDY - LEVA
ZACHYT LANKA

PODLOZKA

DISTANCNI TRUBKA

CEP BRZDY

GEP VACKY

DORAZ LANKA

TELESO BRZDY - 1PAR PREDNI
BRZDOVE DESTICKY - 1 PAR
BRZDA KOMPLET

TELESO BRZDY 1PAR ZADNI
PRUZINA PRAVA

KOLA

DISK KOLA 4" - 51 DVOUDILNY
KOLO KOMPLET BEZ PNEU 4"-95
PNEU. 3,00 - 4" VZOREK

DUSE 3,00 - 4"

OSKA KOLA

OSKA KOLA

ROZPERNA TRUBKA L =145
NAPINAK RETEZU - KOMPLET
KOLO KOMPLET BEZ PNEU 4" - 51
DISK KOLA 4" - 95 DVOUDILNY
ROZPERNA TRUBKA L =139,3
ROZPERNA TRUBKA L= 84,5

110.001.00 MOTOR KOMPLET

110.057.00
110.063.00
110.068.00

110.002.00

110.101,00
TN

140.073.00

110.105.00

%_ 110.085.00
914.010.01
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110.031.00
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110.098.00

970.002.00
110.065.00
950.003.00

110.097.00

110.028.00
950.007.00
960.007.00
. 950.008.00

410.011.00

110.102.00 .

110.024.00

110.021.00
110.020.00
930.010.00

950.005.00

510.002.00
§10.003.00
540.004.00
510.005.00
510.006.00
110.053.00

110.063.00

960.006.00

N $60.108.00

118.005.00

NN

11800100 ’

510.015.00
140.017.00
£10.017.00

118,003.00
.. 110.069.00
110.070.00
140.601.01

110.015.00

110.088.00
110.005.00

110.004.00

914.005.01 __/

110.008.00
950.010.00
. 960.006.00
110.065.00
970.001.00
418.002.00
930.010.00
920.012.0%
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915.004.01
510.011.00
914.003.01
510.008.00
510.008.00
510.007.00
915.001.01
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MINIBIKE

NAVOD K OBSLUZE, PROVOZU A UDRZBE, SEZNAM NAHRADNICH DiL(

NeZ uvedete minibike do provozu, seznamte se

peélivé s pokyny o jeho

spravném pouZivani a v zajmu Vasi bezpeénosti i bezpe&nosti ostatnich je

dodrzujte.
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SERIZENi BRZD:

Bézné serizeni:

Bézné sefizeni brzd provedeme sefizovacim
mechanizmem brzdovych pék na fiditkach.
Zakladni sefizeni:

Na brzdové pace (na fiditkach) vratime
sefizovaci mechanizmus do vychozi polohy.
Povolime matici €. 3, zaSroubujeme
sefizovaci $roub ¢&. 4 tak, aby se kolo
neotaéelo. Sroub &. 4 vratime zpét o 1/4 az
1/2 otacky a dotdhneme zajiSt'ovaci

matici €. 3.

VYMENA PREDNICH BRZDOVYCH DESTICEK: OBR. 7

Nejprve zasroubujeme sefizovaci mechanizmus na brzdové paéce na
fiditkach. Demontujeme dva Srouby M5 - 914.003.01, které drzi téleso brzd na
vidlici a brzdu vysuneme smé&rem dozadu. Ztélesa brzdy vyjmeme dva
distanéni sloupky a dva sloupky se zavity. Zachyt lanka pritom nepovolujeme!
Vysroubovanim $roubti M6 - 914.010.01 oddélime obé poloviny télesa brzdy. Z
obou ¢&asti vyjmeme staré brzdové desticky. Do ¢asti s ovladacim
mechanizmem nasuneme brzdovou desti¢ku s otvorem pro &ep a sefizovaci
Sroub zcela vy$roubujeme. Do protilehlého kusu brzdovou destiCku peélivé
nalisujeme. Pfed zpétnou montaZi celou brzdu oc€istime. Opaénym postupem
smontujeme a provedeme zéakladni sefizeni brzdy.

VYMENA ZADNICH BRZDOVYCH DESTICEK: OBR. 7

Nejprve zasroubujeme sefizovaci mechanizmus na brzdové péaéce na
fiditkach. Demontujeme dva $rouby M5 - 914.003.01; které drzi téleso brzd na
drzaku brzdy a vysuneme zadni brzdu smérem dozadu . Ztélesa brzdy
vyjmeme dva distanéni sloupky a dva sloupky se zavity. Zachyt lanka pritom
nepovolujeme! Vy$roubovanim s$roubti M5 - 914.003.01 oddélime obé& poloviny
télesa brzdy a z obou &asti vyjmeme opotiebované brzdové desticky. Do ¢asti
s ovladacim mechanizmem nasuneme brzdovou desti¢ku s otvorem pro €ep a
sefizovaci roub zcela vy$roubujeme. Do protilehlého kusu brzdovou desti¢ku
peélivé nalisujeme. Pfed zpétnou montazi celou brzdu ocistime. Opaénym
postupem smontujeme a provedeme zakladni sefizeni brzdy.

DEMONTAZ A MONTAZ PREDNIHO KOLA: OBR. 5
Odsroubujeme matici M10 - 920.011.01 pFedni osy a tuto vysuneme. Kolo
demontujeme lehkym tahem smérem dolil. Pozor ! Pfi uvolnéni kola vypadne
distanéni trubka a distanéni podloZka. Pfi montazi kola nejprve peclivé
nasmérujeme pfedni brzdu a kolo s brzdovym kotoucem tak, aby se brzdovy
kotoué vsunul mezi brzdové desti¢ky. Distanéni trubku vioZzime mezi brzdovy
kotoué a vidlici, pak &astecné zasuneme osu kola. Distanéni podlozku
vsuneme mezi kolo a pravou vidlici 115.002.00, pak zasuneme osu kola.
Nasroubujeme a dotahneme matici M10 osy kola.

1"

STARTOVANI

Startovani provadéjte pouze na stojanku - viz obr. 2 . Nadrz minibiku napliite
palivem a uzavfete ji zaSroubovanim zétky. Otevite kohout pfivodu benzinu
&.6 a paku sytice presurite z polohy “A” do polohy “C” viz obr. 3 . Bez otoéeni
plynové rukojeti dvakrat zvolna zatdhnéte za startovaci lanko. Po daiSim
rychlém zatazeni motor nastartujete. Pozor, startovaci lanko nesmime
vytahnout do Uplného vymoténi | Po chvili b&hu motoru nastavte pac¢ku
syti¢e zpét do polohy “A”. Minibike nechame na stojanku s bézicim motorem
po dobu asi 1 minuty. Pokud je to nutné, sefidime otaéky tak, aby pfi nich
spojka neunasela zadni kolo. Sefizeni provedeme Sroubem €. 4 na karburatoru
viz obr.3.

OBR. 2

OBR. 3

1. Komora sani

2. Sroub objimky

3. Téleso karburatoru

4. Sefizovaci $roub volnobéhu
5. Plovakova komora

A - Poloha paky syti¢e pro jizdu
C - Poloha péaky syti¢e pro studené starty

Pozor: Po demontazi hrdla karburatoru je nutno dodrzet nasledujici postup:
pfi kaZdé zpétné montazi je nutno pouZit novou plastovou trubku 110.078.00!
Sroub svérného spoje hrdla je nutno dotdhnout presné momentem 5 Nm. PFi
piekroceni tohoto utahovaciho momentu dojde k poskozeni karburatoru, na
které se nevztahuje zaruka !! Pfi utazeni mensim utahovacim momentem se

spoj povoluje a karburator nedrzi fadné na hrdle sani.
Kontrolu dotaZeni tohoto spoje provadéjte po kazdych 5 hod. provozu!

JIZDA
Po nasednuti na minibike a pozvolném otoceni rukojeti plynu se rozjedeme.
Pfed zabrzdénim ubereme oto¢nou rukojeti plyn a lehce zmackneme nejprve
levou rukou paku zadni brzdy a potom pravou rukou paku piedni brzdy. PFi
tom dbame, aby se kola nedostala do smyku. Motor minibiku vypneme
zmacéknutim Eerveného tladitka vypinae na fiditkach. Po prvni jizdé je nutné
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zkontrolovat dotazeni S$roubll a matic, zviasté u motoru. Piekontrolovat
uginnost a sefizeni obou brzd.

PRAVIDELNA UDRZBA

Pravidelné provadéna adrzba je jednim z nejlepsich zpusobu, jak pfispét
k prodlouzeni Zivotnosti stroje, bezpeénosti jizdy a snizenym nakladim.

Kromé toho Vam usetii mnoho starosti, ¢asu a potizi.

A - Pred kazdou jizdou:

- Kontrolujeme lanka a uéinnost brzd.

- Kontrolujeme namazani a nastaveni fetézového prevodu. Retéz by mél mit
privés 5 mm.

- Po kazdém pouzivani <wa< peclivé minibike o€istime a udrzujeme v istoté.
zmvo:n_<m_sm mm_.mm_<=_ Cistici prostredky.

- Zkontrolujte dotazeni m<m3m=o spoje hrdla karburatoru (5 Nm)
C - Vidy po 10 _hodinach provozu:

- Zkontrolujeme utaZeni v§ech $roubl a matic. Utahujeme s citem, aby
nedoslo k poskozeni jinych &asti.

- Vzduchovy filtr peélivé vypereme v benzinu a namazeme olejem pro
vzduchové filtry , aby lépe zachytaval prach.

- Peélivé vycistime plovakovou komoru karburatoru.

- Zkontrolujeme stav brzdovych desti¢ek, tloustka oblozeni nesmi byt mensi
nez 1mm.Provedeme zakladni sefizeni brzd.
D - Vzdy po 50 hodinéach jizdy:

- Kontrolujeme stav spojkového obiozeni, tloustka oblozeni nesmi byt
mensi nez fmm.

SERIZENi A UDRZBA RETEZU

Povolime matici osy zadniho kola a matice 920.009.01 zachyceni reakce zadni
brzdy. Stejnomérnym dotaZenim matic 920.009.01 napinak(i po obou stranach
zadniho kola dosahneme pozadovany priivés fetézu ( 5 mm ). Po sefizeni
dotdhneme matici osy zadniho kola a matice zachyceni reakce.

Retéz musime pravidelné mazat, tim zvy$ime jeho Zivotnost a snizime
provozni hluénost. MaZeme jej také po kazdé jizdé na mokré vozovce.
Doporuéujeme mazat specialnimi oleji ve spreji. Pokud je nutnd vyména
fetézu, zkontrolujte obé Fetézova kola. V pfipadé opotfebeni musi byt
vyménéna soutasné s fetézem.

VYMENA CELISTi ODSTREDIVE SPOJKY

Po od$roubovani dvou boénich Sroubil 916.005.01 sejmeme predni kapotaz.
Kryt fetézu odstranime po odSroubovani dvou Sroubii M6 - 916.020.01 viz.
obr. 5. Dale povolime fetéz a demontujeme jej. OdSroubujeme 4 Srouby M6
914.010.01 drzici kryt spojky. Na ramu povolime vyztuhu motoru, odsuneme ji
a sejmeme cely kryt se spojkovym koSem. Pomoci klesti stahneme pruZinky
spojky a povolime &epy drZici Celisti spojky. Do novych spojkovych &elisti
nasuneme &epy spojky a montaz provedeme v opac¢ném poradi. Nakonec
sefidime pravés fetézu.
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513.011.07

114.001.01
114.002.30
114.003.01
114.004.00
114.005.00
114.006.30
114.007.00
114.008.00
114.015.00
114.016.00
334.009.00
514.008.00

115.001.05
115.002.00
115.005.00
116.011.00
115.014.00
116.015.00
115.016.00
345.100.00
115.021.01
115.022.01

117.010.54
117.010.55
117.010.56
117.010.57
117.010.58
117.010.59
117.010.60
117.010.61
117.010.62
117.010.63
117.010.64
117.010.65
117.015.00
117.015.01
517.001.28
517.001.30
517.001.32
517.001.34

118.001.00
118.002.00
118.003.00
118.005.00
118.010.00
518.001.00

119.002.00
119.003.00
119.004.00
119.005.00
119.006.00

ROZPERNA TRUBKA L = 85,3
KAPOTAZ

KAPOTAZ KOMPLET BEZ LAKU
KAPOTAZ KOMPLET LAKOVANA
KAPOTAZ PREDNI, BEZ LAKU
SEDATKO BEZ LAKU

PREDNI BLATNIK BEZ LAKU
KAPOTAZ PREDNI, LAKOVANA
SEDATKO LAKOVANE

PREDNI BLATNIK, LAKOVANY
KRYT RETEZU

KRYT RETEZU, LESTENY

STIT + NYTY

PODLOZKA 5 x 5,5 x 23,5 PRYZ.
RIZENI

VIDLICE S DRZAKEM BRZDY
VIDLICE

RIDITKO KOMPLET

OTOCNA RUKOJET
PRACHOVKA BOVDENU
PRUZNE RUKOJETI - PAR
LANKO PLYNU S BOVDENEM
ZATKA

DRZAK VIDLIC HORNI - KOMPL.
DRZAK VIDLIC SPODNI - KOMPL.

PREVODY

RETEZOVE KOLO 54 ZUBU
RETEZOVE KOLO 55 ZUBU
RETEZOVE KOLO 56 ZUBU
RETEZOVE KOLO 57 ZUBU
RETEZOVE KOLO 58 ZUBU
RETEZOVE KOLO 59 ZUBU
RETEZOVE KOLO 60 ZUBU - SERIE
RETEZOVE KOLO 61 ZUBU
RETEZOVE KOLO 62 ZUBU
RETEZOVE KOLO 63 ZUBU
RETEZOVE KOLO 64 ZUBU
RETEZOVE KOLO 65 ZUBU

SPONA RETEZU - NYTOVACIH
SPONA RETEZU - ROZEBIRATELNA
RETEZ 128 CLANKU

RETEZ 130 CLANKU

RETEZ 132 CLANKU - SERIE
RETEZ 134 CLANKU

EL. INSTALACE
ZAPALOVANI KOMPLET

ROTOR KOMLET

ZAPALOVACI SVICKA
KONEKTOR SVICKY
STAHOVACI PASKA $=3,6 x 140
STOP VYPINAC

OSTATNI

SADA NALEPEK

ROZPERNA TRUBKA L = 25,8
GUMA NA SEDATKO - KOMPLET
ROLNA RETEZU

VZPERA MOTORU
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119.008.00
119.009.00
119.010.00
119.011.00
119.012.00
119.020.00
119.013.00
119.035.00
129.008.00
319.050.00
329.001.00

911.007.01
912.003.01
912.006.02
912.007.01
913.003.01
914.001.01
914.003.01
914.005.01
914.007.01
914.008.01
914.009.01
914.010.01
914.011.01
914.080.01
915.001.01
915.004.01
916.005.01
916.020.01
916.065.02
920.001.01
920.006.01
920.008.01
920.009.01
920.010.01
920.011.01
920.012.01
930.003.01
930.010.00
930.011.00

940.001.00
940.006.00
940.008.00
950.003.00
950.005.00
950.007.00
950.008.00
950.010.00

960.003.00
960.004.00
960.006.00
960.007.00
960.108.00
$70.001.00
970.002.00

NADRZ S UZAVEREM
NADRZ

UZAVER NADRZE
GUMA NA RAM
PALIVOVA HADICE
STOJAN

SPONA HADICE
PODLOZKA 6,4 x 18 x 1
SPONA HADICE 12/ 8
KLIC PASTORKU
PLASTOVA STUPACKA 2KS

SROUB M 10 x 140
SROUBM 5x 25
SROUBM5x 16

SROUB M 5 x 16

SROUB M 8 x 35
SROUBM 5 x 16

SROUB M 5 x 20

SROUB M 5 x 30

SROUB M 6 x 16

SROUB M 6 x 20
SROUBM 6 x 22

SROUB M 6 x 25

SROUB M 6 x 30
SROUBM 6 x 14
SROUBM 4 x8

SROUBM 4 x 10

SROUB M 6 x 16

SROUB M 6 x 40
SROUBM 5x25

MATICE M 5

MATICE M 6 (NIZKA)
MATICE M 5 SAMOJISTNA
MATICE M 6 SAMOJISTNA
MATICE M 8 SAMOJISTNA
MATICE M 10 SAMOJISTNA
MATICE M 8 LEVA
PODLOZKA 10,5
PODLOZKA 8,4 PRUZNA
PODLOZKA 8,1

NYT4x8

VALECEK 6 x 6

NYT BULBEX 4,2x18,8
WOODRUFFOVO PERO 3e7 x 3,7
WOODRUFFOVO PERO 2e7 x 3,7
POJISTNY KROUZEK 15
POJISTNY KROUZEK 35
POJISTNY KROUZEK 10 x 0,8

LOZISKO 6000 ZR
LOZISKO 6200 ZR
LOZISKO 6202 C3
LOZISKO 6202 2ZR
LOZISKO OKA OJNICE
GUFERO 12x22x7
GUFERO 15x 26 x 7



ODSTAVENi Z PROVOZU

Pfi del§im odstaveni z provozu je nutné vypustit veSkeré pohonné hmoty z
nadrze a karburatoru. Nahustit pneumatiky na provozni tlak a minibike
postavit na stojanek.

Pfi dlouhodobém odstaveni z provozu navic odSroubujeme zapalovaci svicku
a do valce nakapeme nékolik kapek motorového oleje. Potom nékolikrat

zatadhneme za startovaci $itru, abychom vytvorili olejovy film po celém valci.

Dékujeme Vam, za Vasi dlivéru, se kterou jste si zvolili na$ vyrobek. Nasim
pranim je, aby Vam minibike dlouho a bezporuchové m_o I, prispival k Vasi
spokojenosti a prinasel Vam zabavu.

Zmény technického provedeni, textu a tvaru vozidla jsou vyhrazeny

Vyrobni €islo: CZ .......coviiveineriiencsenennes

Podpis technické KONtroly: ... s st ssses s ssssesasens

Tento navod slouzi sougasné jako zaruéni list. Pfi pfejimani vyrobku se
laskavé pfesvédite, je-li v tomto zaruénim listé spravné vyrobni €islo a datum
prodeje. V pfipadé reklamace je nutné predlozit fadné vyplnény tento zaru¢ni
list.

Poskytnutim zaruky nejsou dotéena prava kupujiciho, ktera se ke koupi véci

vazi podle zvlastnich pravnich pfedpisi.

Datum, razitko a podpis prodejce:
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Minibike je ur€en k jizdé na uzavienych drahach s rovnym a bezpraSnym
povrchem. Mohou na ném jezdit dospéli i déti. Déti pouze pod dohledem
zodpovédné dospélé osoby. Svou konstrukci a vybavenim je minibike uréen

zejména k zavodim na specidlnich tratich. Vozidla nejsou urcena k
pouzivani v zimnim obdobi a za zhorSenych povétrnostnich podminek. U
vozidel dochazi pfi pouzivani v zimnim obdobi a za zhorSenych

povétrnostnich podminek ke zvySenému mechanickému opotiebeni vétSiny
dilG vyrobku, korozi téchto dili a to obzvlasté u téch skupin které jsou
vystaveny pfimému pasobeni vnéjsich vlivil. Mimo to se jezdec vystavuje
nebezpedi zranéni ¢&i trvalého poskozeni zdravi, zviasté pii jizdé za
zhorsenych povétrnostnich podminek, predevsim pak v zimnim obdobi.
Minibike je vybaven jednovalcovym dvoudobym zazehovym motorem, ktery je
opatfen vzduchovym filtrem a vyfukem s tlumi¢em. Pfenos hnaciho momentu
z motoru na hnané zadni kolo je fetézovym prevodem, jehoz pomér lze v
mensich mezich upravovat vyménou fetézovych kol. Obé kola minibiku jsou
vybavena kotoucovymi brzdami. Zadni brzda je ovladana pakou na levé strané
a brzda pfedni pakou na pravé strané riditek.

TECHNICKA DATA

MOTOR : DVOUDOBY......... e rreenetaosane et aanesnasane VZDUCHEM CHLAZENY
ZDVIHOVY OBJEM VALCE........creeeererrerenns . 499ccm
172 7200 N T 2,5 kW pfi 8700 ot./min.
KROUTICI MOMENT .....oeeeeerrcrcnene .. 3,5 Nm pii 6000 ot./min.
KARBURATOR DELL’ ORTO 14
ZAPALOVANI.....oeeerererremsescceressssssesesaesenssenseee BEZKONTAKTNI
STARTOVANI ...c.ecetetteeeeserccensasesessesesesssensnesensnsees e RUCGNI
SPOJKA e rereerereneseenans AUTOMATICKA ODSTREDIVA
RAM: SVARENY ..... Z VYSOKOPEVNOSTNICH OCELOVYCH TRUBEK
KAPOTAZ: . S, . TRIDILNA
BRZDY: PREDNI ......cccooeconee. reveraen T KOTOUCOVA MECHANICKA
KOTOUCOVA MECHANICKA
KOLA:  PREDNI cooooceeereseeeee s remeseeeserssaene Z LEHKE SLITINY 4” - 51
rerrerreseererearerarenens Z LEHKE SLITINY 4” - 95
PNEUMATIKY: rereerereressanes 3,00 - 4”SE VZORKEM
ZADNI ...o.oeteeeveeeervsssssssnseseenaseenens 3,00 - 4”SE VZORKEM
DUSE: PREDNI | ZADNI «...ccvvcernerereeseeesesisssesesssseessens sesesssensas 3,00-4”
PALIVO: BENZIN ..o 91 AZ 96 OKT.+ 2T SYNTETICKY OLEJ
MiSICi POMER ( po zab8hu ) ...cccoceeerueeevere e sreesenens 50:1

OBJEM PALIVOVE NADRZE ................. 1LITR
RYCHLOST: DLE POUZITEHO PREVODU........... ereretesareratensaseneanas 45km/hod.
HMOTNOST: veveeee 1T kg
NOSNOST:  ....... 110 kg
ROZMERY: DELKA ... ererererereeasrentae st er s na e senenan 920 mm
500 mm
500 mm




DEMONTAZ A MONTAZ ZADNIHO KOLA: OBR. 5
VySroubujeme matici M10 - 920.011.01 zadni osy, povolime matice M6 -
920.009.01 na napinacich fetézu a na zachytu reakce brzdy. Posuneme kolo
smérem dopredu a sundame fetéz. Pfi vytahovani osky kola jistime zadni kolo
proti vypadeni. Pozor , pfi uvolnéni kola vypadnou dvé distanéni trubky!
Montaz kola provedeme v opaéném pofadi. Je nutné dbat na spravné umisténi
distan¢nich trubek. Na stranu fetézového kola pouzijeme trubku kratsi a u
brzdového kotouce trubku delSi. Nezapomeneme spravné napnout fetéz,
dotahnout osku kola a zachyt reakce brzdy, prekontrolovat funkci zadni brzdy.

VYMENA PASTORKU: OBR. 6

Nejprve demontujeme predni kapotaz

a kryt fetézu. Povolime matici osky B
zadniho kola , matice napinak( fetézu,
zachyt reakce brzdy a sundame fetéz.
Ocelovou ty¢ nebo vétsi Sroubovak
opatrné vsuneme do otvoru spojkového
bubinku obr. 6, aby bylo pfi povolovani
pastorku zabranéno protaceni bubinku
spojky.

Specialnim klicem 319.050.00
povolime pastorek tocenim proti
sméru hodinovych ruéi¢ek. Montaz
nového pastorku provedeme

opacnym postupem.

OBR 6.

VYMENA PNEUMATIKY: OBR. 5

Nejprve demontujeme kolo z minibiku. U predniho kola vySroubujeme Srouby
MS - 912.003.01 drzici brzdovy kotou¢ a vymezovaci podlozky. VySroubujeme
ventilek a vypustime vzduch z dusSe. Pak vysroubujeme Srouby M6 -
914.011.01, &imz uvolnime obé poloviny disku od sebe. Teprve potom miizeme
provést vyménu pneumatiky, popfipadé duse. U zadniho kola vySroubujeme z
obou stran Srouby M5 - 914.001.01 drzici brzdovy kotouc¢ a fetézové kolo. Pak
postupujeme jako u predniho kola. Zpétnou montaz provedeme nasledujicim
zpusobem. Do nové pneumatiky vliozime dusi tak, aby ventilek sméfoval u
predniho kola vpravo a u zadniho kola vlevo po sméru jizdy. Ze strany ventilku
vsuneme polovinu disku do pneumatiky a viozime osku kola .Z vnitfni strany
nasadime rozpérnou trubku. Namontujeme druhou ¢&ast disku pneumatiky a
dotahneme Srouby M6 - 914.011.01. Provedeme nahusténi pneumatiky
maximalné 250 kPa ( 2,5 baru ) a provedeme montaz kola do minibiku
opaénym postupem.

DEMONTAZ A MONTAZ VZDUCHOVEHO FILTRU: OBR. 3
Pfi demontazi filtru nejprve povolime Sroub 2, &imZz uvolnime objimku a
sejmeme komoru sani 1. Tim ziskame pfristup k filtru, ktery vyjmeme pomoci
Sroubovaku. Filtr vypereme v benzinu, promazeme olejem pro vzduchové filtry

a montujeme opaénym postupem.
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