Navod na montaz
Minibike — minicross — minictyrkolka

Minibike

Nejdfive vizualni kontrola.

Nejdnve se podivam a zkontroluji dotazeni vSech Sroubt, hlavné motor, kola & brzdy Dalsi na co
nesmim zapomenout je podivat se jestli nékde néco nedfe, zkontrolovat fetéz a’brzdy. Srovnam do
osy pastorek spojky s rozetou ng.zadnim kole a zkontroluji napnuti fetézug(!, fetéz nesmi byt
napnuty jako struna !l v pﬁlce musi byt provééen priblizne o 3-5mm) Srowndm fiditka a nastavim si
packy brzd a plyn tak aby miayhovovali pii fizeni.

Riditka, kola, motor a v&echniy, $rouby jsou OK. Uz jen spravné nam:chat benzm dofouknout gumy a
jde se jezdit. :

Benzin se musi michat s olejem (natural95 + olej pro dvoutakty). Olej by mél byt pina
syntetika. Doporuéujeme Castrol Power 1 TTS 2T - najdete:.naSem eshopu na
www.nejmoto.cz. Do kanystru o objemu 5l si na zajeti motoru namixujeme palivo v poméru
1:30 (na 1 litr benzinu cca 34ml oleje), pak uz staci po zajeti michat v poméru 1:40.

Nakonec mala rekapitulace:

1. dotahnout vsechny srouby

2. zkontrolovat svary na ramu, zda nejsou nékde praskllnky

3. nastaveni brzd, nejen packy, tak aby vam vyhovevaly pfi jizdé, ale i to jestli nejsou moc pfitazene
a nepfibrzduji kotoug. Jestli destiky doléhaji celou svoji plochou ke kotoudi.

4. sefizeni a nastaveni fiditek a rukojeti plynu..

5. zkontrolovat benzinové hadicky zdali jsou zajist€ny aby se nemohly dotknout napf. vyfuku

6. spravné dofouknout kola (1,8 - 2,5)

7. nakonec celkova vizualni kontrola

Vytrhova pojistka musi byt nasazena, tlacitko u této vytrhove pojistky je chr:lpak motoru. Stlacenim
se chcipne motor.

Kligek ve spinaei skiini musi byt zasunut a otoéen po sméru hodinovych ruéicek, pokud nelize
vytahnout, je wZapnuté poloze (motorka Ize nastartovat),;pokud jde klicek vytahnout, je ve vypnuté
poloze (mototka nelze nastartovat)













